>AC-A & AC-B

Nagyteljesitményii fali axialventilatorok

AC-A Szivéoldalon karimaval

AC-B Mindkét oldalon kariméaval

7

Az ErP irdnyelv hatélya ala tartozik,

és megfelel a 327/2011 sz. unids rendeletnek.
Mérési kategéria: C.

Hatdsfok kategoria: statikus.

Az EN IS0 5801 és az AMCA 210 szerint.

A hatdsfok szamitasanal nem feltételeztlink
frekvenciavaltot.

Részletek: lasd a magyarazatot a kataldgus elején.

LEIRAS

Ezeket a ventildtorokat arra tervezték, hogy falba épitve mind a lakosségi, mind pedig a kereske-
delmi, ipari Iétesitmények szelloztetésére alkalmasak legyenek, Iégcsatorndzas nélkill.

Ha szlikséges, rendelhetd hozza négyzetes beépitokeret (gépmeéretek 710-1250).

Az AC sorozaton belil két valtozat Iétezik, az AC-A és az AC-B. Mindkeét valtozat 13 gépmérethdl
all, az alkalmazott jardkerekek atmérdje 300 mm-t6l 1250 mm-ig terjed. Tobbféle motorfordu-
latszdmmal elérhetok. Az AC-A valtozat csak a szivdoldaldn karimas, az AC-B valtozat pedig a
szivo- és a nyomadoldaldn is. Az AC ventildtorok tiszta levegd szdllitdsara alkaimasak max. 50°C
hémérsekletig.

Tervezésiikngl fontos szempont volt az egyszer(i telepithetdség, a jo hatdsfok, az alacsony
zajszint.

KONSTRUKCIO

o A haz acéllemez, epoxi szinterezéssel. A levegdbelépés oldalan nagy radiusszal (ill. az AC-B
véltozatnal minakét oldalon). Az AC-A véltozatnal karima csak a szivooldalon, az AC-B vélto-
zatndl a szivé- és a nyomooldalon is.

o Axidl jdrokerék, szaryprofill, erdsitett miianyag lapdtokkal, és aluminium dntvény aggyal.
Kiegyenstlyozva az 1SO 1940 szerint.

o Jarokerék kozvetleniil a motortengelyre ékelt.
o Szivdoldali véddracs huzott acélszalakbal, iddjarasalle, az UNI 12499 szerint gyartott.

MOTOR LEiRASA

Héromfazist vagy egyfazisu aszinkron motor, az IEC 60034, az IEC 60072, az EMC 2004/108/
CE, az LVD 2006/95/CE nemzetkozi szabvanyoknak megfeleléen gydrtva, CE jelélés, IP 55,
class F.

TARTOZEKOK

o |ddjardsalld jarokerékoldali véd6racs (CCr), megfelelve az UNI 12499 normanak az AC-B
véltozathoz

o Négyzetes beépit6keret acélbdl, epoxi szinterezéssel

KERESRE

o Aluminium lapatok.

o Tomegdram iranya; jarékerektdl a motor felé (csak az AC-B-nél): AC-B...GM.



INDUSTRIAL VENTILAT\DN

Frekvencia: 50 Hz - Levegdé hémérséklete: 15°C - Légkori nyomas: 101325 Pa - Lev

Lp: hangnyomés-szint 3 m-re

Apg; [Pa]
180
AC 300 -
o IP/CL \312
(K 140
AC-A/AC-B 0,25 1,9 55/F \
AC-A/AC-B 32 T 2 02 065 65F 63 120 \
AC-A/AC-B 314 M 4 0,09 1 55/F 56 100 \
AC-A/AC-B 314 T 4 009 1033 55/F 56 \
80
Energiahatékonysagi bemutatas
ErP 2009/125/EK - 327/2011/EU 60 .2
EREIEEEE o \
AC-A/AC-B M 2824 1514 28,9 \
AC-A/AC-B M2 T o8 471 B9 49 20 N
AC-A/AC-B 314 Mo ) ) ) 0 \
AC-A/AC-B 314 T (1) 0] (1 (1 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
(1) A 314-gs tipusok nem tartoznak a 2009/125/EK ErP irdnyelv és a 327/2011/EU rendelet v [m¥h]
hatdlya ald.
Zajszint oktavsavonként db(A)
mmmmmmmm
AC 312 Lw
AC312Lp 35 46 62 60 61 59 56 51 67
AC 314 Lw 42 60 62 67 68 66 63 58 72
AC314Lp 21 39 4 46 47 45 42 37 51
Apy; [Pa]
400
AC 350 -
350 <
Pm In Mot.
EEREIIREREE N
300 N
AC-A/ AC-B 055 55/F \
AC-A/AC-B 352 T 2 05 1,27 55/F Al 250 \
AC-A/AC-B 354 M 4 012 1,12 55/F 63 \
AC-A/AC-B 354 T 4 012 04 55/F 63 200 N
Energiahatékonysagi bemutatas 150 \
ErP 2009/125/EK - 327/2011/EU \
0 N\
NI EIEIE \
AC-A/AC-B M 2892 190 33,6 42 50
AC-A/AC-B 352 T 2936 243 334 42 354 - ‘\ \\
AC-A/AC-B 3 M () ) ) ) 0 ™N \
AC-A/AC-B 354 T (1) (1) (1) 1) 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500
(1) A 354-gs tipusok nem tartoznak a 2009/125/EK ErP irdnyelv és a 327/2011/EU rendelet V [m¥h]
hatdlya ald.

Zajszint oktavsavonként db(A)

CECIEEIEDEO0e

AC 352 Lw

AC 352 Lp % 47 64 6 62 60 57 52 68
AC 354 Lw 40 58 6 65 66 64 61 56 7
AC 354 Lp 19 37 40 4 5 43 40 35 50



INDUSTRIAL \/ENTILATIDN

Frekvencia: 50 Hz - Levegd e: 15°C - Légkori nyomas: 1018

Lp: hangnyomas-szint 3 m-re

Apy, [P
400
AC 400
350
Pm
ENEINREELE
300 A
AC-A/AC-B 11 78 55F N 402
AC-A/ AC-B 402 T 2 11 2% 5F 8 250 N
AC-A/AC-B 04 M 4 012 112 55F 63 N
AC-A/ AC-B 04 T 4 012 04 55F 63 200 N
Energiahatékonyséagi bemutatas 150 \
.2 ErP 2009/125/EK - 327/2011/EU \
ENEIOEEIEIE
AC-A/ AC-B Mo 282 20 341 50 \
AC-A/ AC-B 02 T 293 37 %4 43 \
AC-A/AC-B 04 M () ) (1) 1) 0 \
AC-A/ AC-B 404 T (1) (1) (1) (1) 0 1000 2000 300_0 4000 5000 6000 7000 8000
(1) A 404-es tipusok nem tartoznak a 2000/125/EK ErP irdnyelv és a 327/2011/EU rendelet V- [m¥n]
hatdlya ald.
Zajszint oktavsavonként db(A)
WEEEWWWW
AC 402 Lw
AC402lp 39 50 66 64 65 63 60 55 70
AC404Llw 50 68 70 75 76 74 71 66 80
AC404Llp 29 47 49 54 5 53 50 45 59
Apg; [Pa]
500
AC 450 50
ENEI0NEIRLE \
AC-A/ AC-B 22 134 5OF 350 452 N\
AC-A/AC-B 452 T 2 22 45 5F W 200 \
AC-A/ AC-B 44 M 4 037 32  S5F T \
AC-A/AC-B B4 T 4 0% 1 S5F T 250 \
Energiahatékonysagi bemutatas 200
ErP 2009/125/EK - 327/2011/EU \
150
EREINSEIEIE \
AC-A/AC-B 2892 3133 -\\ \
AC-A / AC-B 52 T 9% 4016 3B 43 30 \ \
AC-A/AC-B 44 M 1403 798 282 3% 0 \
AC-A/AC-B 454 T 1430 836 274 36 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
V [m?/h]

Zajszint oktavsavonként db(A)

CENCICIEICIEIEICICE

AC 452 Lw 11108 109 103 116
AC 452 Lp 59 70 9 8 8 89 8 75 9%
AC454Llw 51 69 72 76 77 75 72 67 82
AC 454 Lp 30 48 51 55 5 54 51 46 61



MUSZAKI ADATOK ES JELLEGGGRBEK

Frekvencia: 50 Hz - Levegd hémérséklete: 15°C - Légkori nyomas: 101325 Pa - Levegl s

Lp: hangnyomés-szint 3 m-re

AC-A & AC-B m

DYNA

INDUSTRIAL VENTILATION

AC 500
Pm Mot
ENEINNRRE
AC-A/AC-B 4 05 149  b5OF
AC-A/AC-B 508 T 8 012 07 55/F 7

. Energiahatékonysagi bemutatas
ErP 2009/125/EK - 327/2011/EU

ENEI0EEIEIE

AC-A/AC-B 1448 101,6 279

AC-A/AC-B 508 T () (1) (1) (1)
(1) Az 508-as tipus nem tartozik a 2009/125/EK ErP irdnyelv és a 327/2011/EU rendelet
hatélya ala.

Zajszint oktavsavonként db(A)

CENCIOEICICIE 00

AC 504 Lw

AC 504 Lp 3% 53 56 60 6 500 661 (51 66
AC508Lw 45 49 59 63 64 62 59 54 69
AC 508 Lp 24 28 3B 42 B 4 B B 48

AC 560
Pm
ENEI0REREE
AC-A/AC-B 0,75 55/F
AC-A/AC-B 566 T 6 02 08  55F ll
AC-A/AC-B 568 T 8 012 071 55F ll

Energiahatékonysagi bemutatas
ErP 2009/125/EK - 327/2011/EU

EEREI0EEIEIN

AC-A/AC-B 1485 1418 32,6
AC-A/AC-B 566 T 958 63 27,2 36
AC-A/AC-B 568 T 750 35,5 25 36

Zajszint oktavsavonként db(A)

CECICEIEDEICCIe

AC 564 Lw

AC 564 Lp 30 4 58 55 56 54 51 46 62
AC 566 Lw 41 59 61 66 67 65 62 57 2l
AC566Lp 20 38 40 45 46 44 4 ¥ 50
AC568Lw 40 44 54 58 59 57 54 49 64
AC 568 Lp 19 23 33 3% B/ 3k 3B 28 43

Apy; [Pa]
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INDUSTRIAL \/ENTILATIDN

Frekvencia: 50 Hz - Leve

Lp: hangnyomas-szint 3 m-re

Ap, [Pa]
250
AC 630 634
ENEINNERREE N
AC-A/AC-B 11 289 55F 908 \
AC-A/AC-B 8 T 6 03 12 55F 80 150 s
Energiahatékonysagi bemutatas \
ErP 2009/125/EK - 327/2011/EU
100 \\ AN
2 ENENIMEIEI N \
AC-A/AC-B 1448 1434 307
AC-A/AC-B 8 T 9% 706 277 3% 50 \\ \
Zajszint oktavsavonként db(A) \
mmmmmmmm 00 2000 4000 6000 8000 10.000 12000 14,000 16,000

AC 634 Lw V [me/h]
AC 634 Lp 37 55 57 62 63 61 58 53 67
AC 636 Lw 49 67 69 74 75 73 70 65 79
AC 636 Lp 28 46 48 53 54 52 49 44 58
Ap,, [P
300
AC 710 L
Pm " 250 N
(kW) \
AC-A/AC-B 5 55/F  100L N\
200
AC-A/AC-B 716 T 6 0,75 22 55/F 90S \
Energiahatékonyséagi bemutatas 150 716 \
ErP 2009/125/EK - 327/2011/EU \ N
EEREINEEIEI ol N N
AC-A/AC-B 1458 167,0 311 \
AC-A/AC-B 716 T 967 86,4 28,7 36 50 \
\ N\
Zajszint oktavsavonként db(A) \

mmmmmmmm 0O 2000 4000 6000 8OOD 10000 12000 14000 16000 18000 20.000

AC 714 Lw Vv [m¥h]
ACTIALp 35 46 62 60 61 59 56 51 67
ACTIBLw 46 64 67 71 72 10 6 6 17
ACTIELp 25 43 46 50 51 49 46 4 5B



INDUSTRIAL VENTILAT\DN

Frekvencia: 50 Hz - Levegdé hémérséklete: 15°C - Légkori nyomas: 101325 Pa - Lev

Lp: hangnyomés-szint 3 m-re

Ap, [Pa]
600
AC 800
Pm In 500
mmnnm
AC-A/AC-B 4 55(F  112M ~@4
AC-A/ AC-B 86 T 6 15 4  55F 1oL 400 \
AC-A/AC-B 808 T 8 037 14 55F 9L

300 \

Energiahatékonysagi bemutatas \
ErP 2009/125/EK - 327/2011/EU

806 \
NI S 2
(min) | (Pa) \

AC-A/AC-B 191 3472 \\
AC-A/ AC-B 806 T o7 1479 341 39 100
808 \
AC-A/AC-B 808 T 72 795 82 3% \
0 N

A IO T T S G 0 5000 10000 15000 20000 25000 30008

CECICEIEIDEICCIe ¥ o

AC 804 Lw

AC 804 Lp 4 52 69 6 67 65 62 57 73
AC806Lw 52 70 73 n 8 76 73 68 83
AC 806 Lp 31 49 52 56 57 55 52 47 62
AC808Lw 53 57 67 n 72 70 67 62 7
AC 808 Lp 2 % 46 50 51 49 46 H 56

Apy; [Pa]
700
AC 900
600 \
Pm Mot.
ENEI0NERREE \os
AC-A/ AC-B 145  55F  132M 500 \\
AC-A/ AC-B 906 T 6 2,2 55  B5F  112M \
AC-A/AC-B 908 T 8 11 34  B5F  100L 400 \\
Energiahatékonysagi bemutatas \
ErP 2009/125/EK - 327/2011/EU 300 \
» N\ 906 \
1/m|n) (Pa) o 200 S~
AC-A/ AC-B 1474 375 422 908 N \
AC-A/AC-B 906 T 970 201 39 43 100 \
AC-A/ AC-B 208 T 7% 90,9 348 42 \\ \\
0 N\

Zajszint oktavsdvonként db(A) 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

CECICEIEIDEICCIe Y [

AC 904 Lw

AC904Lp 46 57 73 n ” 70 67 62 78
AC906Lw 58 76 78 83 84 82 79 74 88
AC 906 Lp 37 55 57 62 63 61 58 53 67
AC908Lw 51 69 7 76 7 75 72 67 81
AC 908 Lp 30 48 50 55 56 54 51 46 60



INDUSTRIAL \/ENTILATIDN

Frekvencia: 50 Hz - Levegd

Lp: hangnyomas-szint 3 m-re

Ap, [Pa]
700
AC 1000
. 600
ENEINNERGE 0N
AC-A/AC-B 4 9,2 19,3 B5/F  132M 500 \
AC-A/AC-B 1006 T 6 4 89  B5F  132M \
AC-A/AC-B 1008 T 8 1,5 42 55/F  112M 400
1006
. Energiahatékonysagi bemutatas \

ErP 2009/125/EK - 327/2011/EU 300 N\ \

2 EECINEEIEIE

AC-A/AC-B 1004 1476 4308 453 \ \

AC-A / AC-B 1006 T 985 2207 45 4 1001008 \\ \
AC-A/AC-B 1008 T 742 1077 389 45 \\ \ \
0
Zajszint oktavsavonkeént db(A) 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000
IR ECICIEICIC Vo
AC 1004 Lw 105
AC1004Lp 52 63 80 77 78 76 73 68 84
AC1006Lw 64 82 84 89 9 8 8 80 95
AC1006Lp 43 61 63 68 69 67 64 59 74
AC1008Lw 58 76 78 83 84 8 79 74 88
AC1008Lp 37 55 57 62 63 61 58 53 67
Ap; [Pa]
400
AC 1120
350
Mot.
ENEIN0EINEE
AC-A/AC-B 1126 T 122 55F  132M 1126
AC-A/AC-B 1128 T 8 2,2 55  55F 1328 ™~
250 N
. Energiahatékonysagi bemutatas 200 \

ErP 2009/125/EK - 327/2011/EU

EREINMEEI A

AC-A/AC-B %6 2491 505 128

AC-A/AC-B M8 T 72 140 458 49 100 \ \
Zajszint oktavsavonként db(A) 50
OECIOOOOCOneD o NI
AC 1126 Lw 0 10000 20000 30000 40000 50000 6OOOO 70008
AC1126lp 46 64 67 71 72 71 68 63 77 vV [m*/h]

AC1128lw 61 9 8 86 8 86 8 718 9
AC1128Lp 40 58 60 66 66 65 62 67 71



INDUSTRIAL VENTILAT\DN

Frekvencia: 50 Hz - Levegdé hémérséklete: 15°C - Légkori nyomas: 101325 Pa - Lev

Lp: hangnyomés-szint 3 m-re

Apg; [Pa]
450
AC 1250
400 \ 1256
AL IP/CL \
(kW) 350
AC-A/AC-B 1266 T 75 17 55F  160M \
AC-A/AC-B 1258 T 8 3 73 55F  132M 300 \\
Energiahatékonysagi bemutatas 250 \\
ErP 2009/125/EK - 327/2011/EU *\1258 \
200 AN
EENEINEEIEI ~ 2
AC-A/AC-B 973 2785 495 150 \
AC-A/AC-B 1258 T 730 157 454 48 100
Zajszint oktavsavonként db(A) 50 \
mmmmmwm ) \ \
AC 1256 Lw 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000
AC1256lp 47 65 67 72 73 72 69 64 78 v [m¥/h]

AC1258Lw 61 79 82 86 87 86 83 8 92
AC1258Lp 40 58 61 65 66 65 62 57 7

MERET- ES TOMEGADATOK Ac-A & Ac-B EJDYNAIR

H
H
A n°E OF A n°E OF
<= <=
-3 8 8 =8 8§ 8
- <=

Gépnagysig “----_-—-_-_

AC 310 175

AC 350 175 357 492 35 450 8 12 320 15
AC 400 175 407 546 35 500 8 12 380 17
AC 450 175 457 598 40 560 12 12 390 23
AC 500 190 507 658 40 620 12 12 420 25
AC 560 190 567 730 50 690 12 12 450 28
AC 630 190 637 810 50 770 16 12 470 35
AC 710 230 708 910 70 860 16 12 500 45
AC 800 250 808 1025 70 970 16 16 550 53
AC 900 300 910 1125 70 1070 16 16 660 70
AC 1000 300 1010 1245 70 1190 20 16 700 105
AC 1120 300 1130 1380 85 1320 20 16 720 118
AC 1250 300 1260 1525 85 1470 20 16 750 150

Méretek mm-ben.



TARTOZEKOK AC fali axialventilatorokhoz s»

o
LAPOS VEDORACS (CCr)
Hasznalataval elkerlilhet6k a balesetek. Acélszalakbol készill, id6jarasallo, az UNI 12499 )
szerint gyartott. Csak az AC-B valtozathoz. ““
CCrx AC - B 31 395 06
CCr x AC - B 35 450 07
CCr x AG - B 40 500 1
CCr x AC - B 45 560 1,4
oA CCr x AC - B 50 620 2
CCr x AC - B 56 690 2,2
CCr x AC - B 63 770 2,7
2 CCrxAC - B 71 860 4
I CCr x AC - B 80 970 5
/ \ CCr x AC - B 90 1070 5
@ CCrx AC - B 100 1190 6
CCrx AC - B112 1320 9
%% CCrx AC-B125 1470 12
\\ i / Méretek mm-ben.

NEGYZETES BEEPITOKERET

ElsGsorban az AC-B vdltozat falra telepitéséhez.

30x30
n 860 16 13

1120 1020 830 40110 22
80 1210 1110 940 970 16 17 40/10 24
90 1320 1210 1040 1070 16 17 40/10 28

< o 8| §
100 1420 1320 1140 1190 20 17 50/10 39
112 1570 1470 1270 1320 20 17 50/10 47
125 1720 1620 1420 1470 20 17 50/10 54
+ -+ Méretek mm-ben.
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