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HANGCSILLAPITO (GR)

Hangcsillapitd belsé maggal. Csdkkenti a ventilator altal keltett zajt az “nnn“-nmm

elszivas iranydban, az elszivott helyiségek felé. Hangelnyeld anyag:

4svénygyapot. Burkolata horganyzott acéllemez. Figyelem: ha a ven- ~ GR25 750 650 390 360 95 100 50 M8 28

tilatorhoz hangcsillapitot és TS csappanty(t is be szeretne épiteni, akkor ~ GR 31 750 650 390 360 9% 100 50 M8 28

egy specidlis hangcsillapitéra lesz szilksége, mely roviditett maggal GR 35 750 650 490 450 120 150 50 M8 37

kész(il. Kérjlik ebben az esetben ezt jelezze megrendeléskor. GR 40 750 650 640 600 145 250 50 M8 42
GR 45 750 650 640 600 145 250 50 M8 42
GR 50 750 650 750 710 200 250 50 M0 42
GR 56 750 650 750 710 200 250 50 M10 50
GR63 1000 800 920 870 210 400 50 Mi0 79
GR71 1000 800 920 870 210 400 50 Mi0 79 .1

Oktavsavos (Hz) zajcsillapitds dB-ben GR75 1000 800 920 870 210 400 50 M10 79

GR 80 1000 800 920 870 210 400 50 Mi0 79
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AUTOMATIKUS CSAPPANTYU (TS)
Alkalmazasaval megakadalyozhatjuk, hogy amikor a ventilator (izemen kiviil van, meleg levegd tavozzon a szabadba. Mindezt nagyon kicsi nyomasveszteség

mellett. A ventildtor induldsakor a csappantyl két levele a létrejott nyomaskiilonbség hatésdra nyilik, majd a ventildtor ledlldsakor a gravitacio hatdsara zarodik.
A csappanty minden eleme horganyzott acéllemezb6l készill.

e | 2 | o | ¢ [ o] el u]
220 105 160 10 12

78 n°4 OE TS 20 240
| 1825 280 257 125 200 10 15
3 ; ' TS 31 330 307 150 250 10 19
ya N 1835 410 380 200 310 10 3,1

(@] ’ \

TS 40 500 471 220 350 10 38
TS 45 500 471 220 350 10 38
& o0 TS 50 590 550 270 450 12 5,2
TS 56 590 550 270 450 12 5.2
TS 63 700 665 300 500 12 7.9
TS 71 700 665 300 500 12 7.9
. * 1875 700 665 300 500 12 7.9
TS 80 700 665 300 500 12 7,9

Méretek mm-ben.

SULLYESZTHET(O ALAPKERET (CB)

Arra a célra tervezték, hogy szilérd alapot biztositson a ventildtor felszereléséhez. Anyaga nagyszilardsagu acél.
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CB 20 290 M8X30 15

‘ CB 25 390 360 30 M8X30 2,5

il I CB 31 390 360 30 MB8X30 25

% CB 35 490 450 30 M8X30 28

CB 40 630 600 30 M8X30 3,2

o CB 45 630 600 30 M8X30 32
N CB 50 740 710 30 M10X40 36
CB 56 740 710 30 M10X40 36

% § CB 63 900 870 30 M10X40 4,0

i | CB 71 900 870 30 M10X40 4,0

‘ ' CB75 900 870 30 M10X40 4,0

A C| L CB 80 900 870 30 M10X40 4,0

Méretek mm-ben.
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LABAZAT HULLAMPALA TETORE (BA)

LEIRAS

A BA Idbazat és az RD csokkentdidom segitségével lehetdség van
a tet6ventilatorok hullampala tetére telepitésére. Alkalmazasaval
elkertilnetd a kdros vizbeszivargas, ill. nincs szilkség draga asztalos-
vagy acsmunkdra sem. A BA ldbazatra 930 x 930 mm alaplemez
meéretli tetoventilatorokat tudunk telepiteni. Az RD csokkent6idom
segitségével ez a méret csokkenthetd 500 x 500 mm-ig. Ez az RD
idom egy rendkivil egyszer(i elem, amely kdnnyen méretre szabhatd.

VALTOZATOK

e BA 10 x 177: lehet6ség van "EURQ” tetdre telepitésre, ahol a ra-
sztertavolsag 177 mm, magassag 51 mm, lejtés 10 %.

e BA 3 x 177: lehetség van "EURO” tetdre telepitésre, ahol a ra-
sztertavolsag 177 mm, magassag 51 mm, hulldmtetd gorbuleti
sugara 3 m.

e BA 10 x 146: lehet6ség van "INTERNATIONAL" tetdre telepitésre,
ahol a rasztertavolsag 146 mm, magassdg 48 mm, lejtés 10 %.

o Csokkent6idom RD.

920x920

KONSTRUKCIO

Uvegszaler6sitésii poliészter gyanta.

A lathato réteg szine RAL 9002 (vilagossziirke).

A kiilsG felllet killon kezelést is kap, hogy idGjarasalld legyen.

TELEPITES

A helyes beépitéshez nagyon fontos, hogy a BA labazat alaple-
mezének alsd része fedje a tetd hulldmlemezét, mig felsé részét a
tetd hullamlemeze fedje. Tovabba fontos, hogy oldaliranyban min. egy
és egynegyed hullamnyi lefedgst kell biztositani.
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Méretek mm-ben.

HANGCSILLAPITOTT LABAZAT (PB)

A PB hangcsillapitott labazat segitségével vizszintesen, sik tet6kre telepi-
thetiink egyszerien tetGventildtorokat. A ldbazat bellil akusztikai szigeteléssel
bélelt. Kiils6 felilete horganyzott acéllemezhdl készll.
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PB 25/31 380 360 520 780
PB 35 480 450 620 880 0
PB40/5 630 600 770 1030 L

PB 50/56 740 7
PB63/71/75 910 870 1050 1310 — T
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Méretek mm-ben. LT i
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SZiVOOLDALI LAPOS VEDORACS (CCr)

Haszndlataval elkeriilhet6k a balesetek. Acélszéalakbdl készil, idGjdrasallo, az
UNI 12499 szerint gydrtott.
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ggrl?;;lGVésREAlREV 2025  o® 06
(F:grlliF%v és REA / REV 31 450 08
(F:grlsF%v és REA / REV 35 560 13
ggr/sF%;v 40-45¢6sREA/REVAD 00 19
ggr/iocv 50-56 80 30
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FC / FCV 63-71-75
Méretek mm-ben.
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