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Fali axialventilator

Egyéb valtozatok:

@

Az ErP irdnyelv hatélya ala tartozik,

és megfelel a 327/2011 sz. unids rendeletnek.
Mérési kategéria: C.

Hatésfok kategoria: statikus.

Az EN'1SO 5801 és az AMCA 210 szerint.

A hatasfok szamitdsanal nem feltételeztiink
frekvenciavaltot.

Részletek: lasd a magyardzatot a katalogus elején.

LEIRAS

Ezeket a ventilatorokat arra tervezték, hogy falba, vagy akar panelba épitve mind a lakossagi,
mind pedig a kereskedelmi, ipari Iétesitmények szelldztetésére alkalimasak legyenek. A sorozat
10 gépméretbdl all, az alkalmazott jarokerekek dtmérdje 200 mm-t6l 710 mm-ig terjed. A QC
ventiltorok tiszta levegd szdllitasara alkalmasak max. 50°C hémeérsékletig.

Tervezésiiknél fontos szempont volt az egyszer(i telepithetdség, a jo hatdsfok, az alacsony
zajszint. A belépésnél az optimalizalt lekerekités csokkenti a zajszintet és noveli a hatdsfokot.

KONSTRUKCIO

o Az beépitBkeret mélyhizott acéllemez, a levegGhelépés oldalan nagy radiusszal, epoxi szin-
terezéssel.

o A jar6kerék szamyprofill, er6sitett miianyag lapatokkal és aluminium Ontvény aggyal.
Kiegyenstlyozva az ISO 1940 szerint.

o Jarokerék kozvetlenil a motortengelyre ékelt.
o Tomegaram iranya: motortol a jarokerék felé.
o \édGracs huzott acélszalakbol, idGjarasallo, az UNI 10615 szerint gydrtott.

MOTOR LEiRASA
Héromfazisu vagy egyfazisu aszinkron motor, az IEC 60034, az IEC 60072, az EMC 2004/108/
CE, az LVD 2006/95/CE nemzetkozi szabvanyoknak megfelelen gydrtva, CE jellés, IP 55,
class F.

TARTOZEKOK

o Gravitacids zsalu (S)

o Tavtartd elem, acéllemezbdl, epoxi szinterezéssel (D)

o |dGjarasallg jarokerékoldali véddracs, megfelelve az UNIISO 12499 norménak (R)

KERESRE
o Aluminium lapatok.
o Tomegdram iranya: jardkerektdl a motor felé; QC...GM.

o ATEX verzio: a 94/9/CE irdnyelvnek megfelel§ vdltozat, részletesen a 2-es Kataldgusban
taldlhaté meg.

MERET- ES TOMEGADATOK

n°4 @G

. . Tome!

sooris] 8 | 0 | 6w & o oo [T

QcC 200 290 250 88 210 240 260 9 5

QC 250 340 300 88 260 240 315 9 7
Qc 310 390 350 88 310 280 365
QC 350 440 400 108 360 320 410 9
QC 400 490 450 108 410 320 465 10
QC 450 540 500 108 460 340 510 9 14
QC 500 650 600 108 510 365 570 12 20
QC 560 700 630 108 570 365 630 12 22
QC 630 800 730 108 640 38 700 12 26
Qc 710 850 800 108 710 440 770 12 85

Méretek mm-ben.
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MUSZAKI ADATOK ES JELLEGGORBEK

Frekvencia: 50 Hz - Levegdé hémérséklete: 15°C - Légkori ny

Lp: hangnyomés-szint 3 m-re

ac DYNAIR’

INDUSTRIAL VENTILATION

QcC 200

In Mot
ENEINnEIE

0,09 0,36 44/8 5032

ac 202 T 2 0,05 017 44/B 5032
ac 204 M 4 009 035 44/8 5034
ac 204 T 4 003 016 44/B 5034

Ezek a tipusok nem tartoznak a 2009/125/EK ErP irdnyelv és a 327/2011/EU rendelet hatélya ald.

Zajszint oktavsavonként db(A)

N CIE R R EIEaE

QC 202 Lw

QC 202 Lp 1 22 38 36 37 35 32 27 43
QC 204 Lw 23 4 43 48 49 47 44 39 58]
QC204Lp 2 20 22 27 28 26 23 18 32
QC 250

EIEIOnEIRGE

0,12 1,10 55/F

uc 252 T 2 0,12 0,42 55/F 56
ac 254 M 4 0,09 0,35 448 5034
ac 254 T 4 0,03 0,16 44/8 5034

Ezek a tipusok nem tartoznak a 2009/125/EK ErP irdnyelv és a 327/2011/EU rendelet hatélya ald.

Zajszint oktavsavonként db(A)

N CIEIEIEI D EIEa e

QC 252 Lw
QC 252 Lp 18 29 45 43 44 42 39 34 49
QC 254 Lw 24 42 45 49 50 48 45 40 55

QC 254 Lp 3 21 24 28 29 27 24 19 34
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MUSZAKI ADATOK ES JELLEGGORBEK

Frekvencia: 50 Hz - Levegd hémérséklete: 15°C - Légkori nyomas: 101325 Pa - Levegd sir(isége: 1,2

Lp: hangnyomas-szint 3 m-re

m INEI\JST:!IAL \/ENTILATIDN

2 kg/m3

Qc 300

EIEROREIEr

0,25 1,85 56/F

ac 312 T 2 0,25 0,65 56/F 63
ac 314 M 4 0,09 1,10 56/F 56
ac 314 T 4 0,09 033 56/F 56

Energiahatékonysagi bemutatas
ErP 2009/125/EK - 327/2011/EU

EIEINAFIEIE

2.824 28,9
OC 312 T 2.768 147 38,9 49
ac 314 M (1) (1) (1) (1)
ac 314 T (1) (1) (1) (1)

(1) A 314-gs tipusok nem tartoznak a 2009/125/EK ErP irdnyelv és a 327/2011/EU rendelet hatdlya
ala.

Zajszint oktavsavonként db(A)

e LE L e L Lo

QC 3121w
ac312Lp 40 51 1 69 il n 65 56 U
QC 3141w 38 56 59 63 64 62 59 54 69
QC3141p 17 35 38 L% 43 4 38 3 48
QcC 350
Mot.
ElEInnrIRe
012 55/F
00 354 T 4 012 0,40 55/F 63

Ezek a tipusok nem tartoznak a 2009/125/EK ErP irdnyelv és a 327/2011/EU rendelet hatélya ald.

Zajszint oktavsavonként db(A)

ENCOEOOOEO0n

QC 354 Lw
QC 354 Lp 15 33 35 40 4 39 36 31 45
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MUSZAKI ADATOK ES JELLEGGORBEK ac

INDUSTRIAL VENTILATION

hémérséklete: 15°C - Légke

Lp: hangnyomés-szint 3 m-re

Apg, [Pd]
100
Qc 400 %
ElEINnRRLE .
012 110  55F 63 70
QG 404 T 4 0,12 0,40 b55/F 63
Ezek a tipusok nem tartoznak a 2009/125/EK ErP irdnyelv és a 327/2011/EU rendelet hatdlya ala. EZ VO4
N

40 AN -2
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MUSZAKI ADATOK ES JELLEGGORBEK

Frekvencia: 50 Hz - Levegd hémérséklete: 15°C - Légkori nyomds: 101325 Pa -

Lp: hangnyomas-szint 3 m-re

QcC 500

EIEEOREIEr

0,55 1,49 55/F 80
00 508 T 8 0,12 0,71 55/F u

Energiahatékonysagi bemutatas
ErP 2009/125/EK - 327/2011/EU

ElEIMEIEIE

1.448 101 27,9
ac 508 T M ) ) (1)
(1) Az 508-as tipus nem tartozik a 2009/125/EK ErP irdnyelv és a 327/2011/EU rendelet hatélya ald.

Zajszint oktavsavonként db(A)

CEN IS EIEICI 000

QC 504 Lw

QC 504 Lp 27 45 47 52 53 51 48 43 57
QC 508 Lw 37 4 51 55 56 54 51 46 61
QC 508 Lp 16 20 30 34 35 33 30 25 40
QC 560

Mot.
ElEInnriRe

2,00
0,87

00

Energiahatékonysagi bemutatas

T

ErP 2009/125/EK - 327/2011/EU

EIEII IR

1418
63

00

Zajszint oktavsavonként db(A)

CENCIEIEEICEIEIEar

C 564 Lw
QC 564 Lp
QC 566 Lw
QC 566 Lp
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MUSZAKI ADATOK ES JELLEGGORBEK

Frekvencia: 50 Hz - e: 15°C - Légkori nyomas:

Lp: hangnyomés-szint 3 m-re

ac

INDUSTRIAL VENTILATION

QC 630
Pm
EXEIOREIRLE
1,10 2,89 B55/F 90S
oc 636 T 6 0,37 12 B55/F 80

Energiahatékonysagi bemutatas
ErP 2009/125/EK - 327/2011/EU

EIEIIAEIEIEN

1.448 143,4 30,7
ac 636 T 962 70,6 21,7 36

Zajszint oktavsavonként db(A)

CEECIEEIEEIEICe

QC 634 Lw

QC 634 Lp 35 53 56 60 61 59 56 51 66

QC 636 Lw 46 64 67 7 72 70 67 62 7

QC 636 Lp 25 43 46 50 51 49 46 4 56

ac 710

ElENnnRRLE

2,20 55/F 100L

00 716 T 6 0,75 2,2 55/F 90S

Energiahatékonysagi bemutatas
ErP 2009/125/EK - 327/2011/EU

EIEIIAEIEIEN

1.458 167 311 36
ac 716 T 967 86,4 28,7 36

Zajszint oktavsavonként db(A)

N CICEIEI e

QC 714 Lw

QC 714 Lp 44 55 72 69 70 68 65 60 76
QC 716 Lw 55 73 76 80 81 79 76 il 86
QC 716 Lp 34 52 55 59 60 58 55 50 65
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