>Z00

Axialventilator ékszijhajtassal

LEIRAS

Ezeket a ventilatorokat kifejezetten pards és/vagy koroziv, agressziv kizegek elszivasdra ter
vezték. Tipikus alkalmazési tertiletiik az (iveghdzak, dllattarto épletek, egyéb mezdgazdasdgi
éplletek, automosok, tefeldolgozok, cserzéiizemek, kompresszorhelyiségek levegGjének az
elszivasa. Falra konnyen felszerelhetok. A szdllitott kdzeg hdmérséklete -20°C és +60°C kozott
lehet. A ZOO sorozaton beliil két valtozat Iétezik, a ZOO R és a ZOO S. Mindkét valtozat 5
gépmérethdl ll, az alkalmazott jarokerekek atmérdje 660 mm-t6l 1270 mm-ig terjed.

Z00 R: mindkeét oldalon véddracs.

Z00 S: szivdoldalon véddracs, nyomooldalon automatikus zsalu.

Konnyen tisztithatok és karbantarthatok.

KONSTRUKCIO

o Ekszijhajtés.

¢ Motor a tomegdramon kivill,

 Haz horganyzott acéllemezbl.

o Axidl jarékerék rozsdamentes acélbdl (AISI 304), aluminium jarokerék-agy.

MOTOR LEiRASA
Hdromfazist aszinkron motor, golydscsapagyazott, IP 54, class F.

KERESRE
e Fqyfazisi motorral.

INDUSTRIAL VENTILATION

Frekvencia: 50 Hz - Levegd hémérséklete: 15°C - Légkori nyomds: 101325 Pa - Levegd s ,22 kg/m3

Lp: hangnyomas-szint 5 m-re

| zoo
N DT T T T
63R 10.000
ZOO 75R T 4 0 55 20.000
200 95 R T 4 0,55 50 24,000 69
200 125R T 4 0,75 2,20 30.000 63
200 125R T 4 1,10 3,00 40.000 64
200 63S T 4 0,37 1,20 10.000 63
200 758 T 4 0,55 1,50 20.000 64
200 958 T 4 0,55 1,50 24,000 69
200 125 S T 4 0,75 2,20 30.000 63
200 125 S T 4 1,10 3,00 40.000 64

INDUSTRIAL VENTILATION

MERET-ESTOMEGADATOK 0 fgovnaR
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Z0063R 800 330 660 165 200 400
20063 S 800 400 660 200 200 400 34
Z0075R 950 330 790 165 240 480 34

20075S 950 400 790 200 240 480 46 asasgsas ;
Z0095R 1150 330 990 165 288 576 44 Y NG
Z0095S 1150 400 990 200 288 576 59 RGN

Z00125R 1385 330 1270 165 346 692 72 i3
2001258 1385 400 1270 200 346 692 52

Méretek mm-ben.
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